
Vaativiin ja kuluttaviin sovelluksiin

CP (Kromisoitu tappi)  

Matala kitka
Kromisoidut 

tapit Pitkä käyttöikä
Korkealaatuinen 

voiteluaine

CP (Kromisoitu tappi)
Kromisoidulla tapeilla varustettu ketju (CP-ketju) 
tarjoaa pidemmän kulumisiän kuin vakiorullaketju. 
Sen parempi kestävyys perustuu kromisituihin 
tappeihin, joiden pintakovuus on n. 1100HV. 
Kromisointikäsittely muodostaa tappien pinnalle 
erittäin kovan kromia sisältävän diffuusiokerroksen, 
joka parantaa merkittävästi tappien ja holkkien 
välisen nivelalueen kulumiskestävyyttä. Kromisoitujen 
tappien ja suorituskykyisen voiteluaineen yhdistelmä 
tekee ketjusta erinomaisen ratkaisun vaatiiviin 
käyttöolosuhteisiin, joissa esiintyy voimakasta kulumista 
tai hankaavia epäpuhtauksia.

• Agricultural machinery
• Brick manufacture
• Ceramics
• Cementitious environments
• Metal working

Tekniset ominaisuudet Toimialat

• Maatalouskoneet

• Tiili- ja rakennusteollisuus

• Keramiikkateollisuus

• Sementti- ja betoniteollisuus

• Metalliteollisuus 

• Kuluttavat ja pölyiset prosessiympäristöt

• Kromisoidut tapit, pintakovuus n. 1100HV 

• Erinomainen kulumis- ja väsymiskestävyys 

• Alhainen kitka tapin ja holkin välillä 

• Parempi suoja nivelten jäykistymistä vastaan 

• Hyvä korroosionkestävyys 

• Haulipuhalletut komponentit lisäävät käyttöikää 

• Soveltuu vaativiin, kuluttaviin ja suurinopeuksisiin sovelluksiin

• Ketju esikuormitettu 40-50%:iin murtokuormasta 

• Esivoideltu korkean suorituskyvyn DH-3 voiteluaineella (Käyttölämpötila -5 

...+120C) 

• Muita voiteluaine vaihtoehtoja saatavilla eri käyttökohteisiin
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BS 1-rivinen

#06B-1 CP 9,525 6,35 5,72 3,28 13,15 14,10 8,20 1,30 9,00 9,40 10,40 0,41

08B-1 CP 12,700 8,51 7,75 4,45 16,70 18,20 11,80 1,60 18,00 18,0 19,40 0,69

10B-1 CP 15,875 10,16 9,65 5,08 19,50 20,90 14,70 1,70 22,40 24,80 27,50 0,93

12B-1 CP 19,050 12,07 11,68 5,72 22,50 24,20 16,00 1,85 29,00 29,00 32,20 1,15

16B-1 CP 25,400 15,88 17,02 8,28 36,10 37,40 21,00 4,15/3,1 60,00 69,40 77,10 2,71

20B-1 CP 31,750 19,05 19,56 10,19 41,30 45,00 26,40 4,5/3,5 95,00 101,50 112,80 3,70

24B-1 CP 38,100 25,40 25,40 14,63 53,40 57,80 33,20 6,0/4,8 160,00 160,20 178,00 7,10

28B-1 CP 44,450 27,94 30,99 15,90 65,10 69,50 36,70 7,5/6,0 200,00 212,80 236,40 8,50

32B-1 CP 50,800 29,21 30,99 17,81 66,00 71,00 42,00 7,0/6,0 250,00 250,00 277,50 10,25

ANSI 1-rivinen

*35-1 CP 9,525 5,08 4,77 3,58 12,40 13,17 9,00 1,30 7,90 10,20 11,30 0,33

41-1 CP 12,700 7,77 6,25 3,58 13,75 15,00 9,91 1,30 6,67 11,30 12,60 0,41

40-1 CP 12,700 7,95 7,85 3,96 16,60 17,80 12,00 1,50 14,10 16,70 18,60 0,62

50-1 CP 15,870 10,16 9,40 5,08 20,70 22,20 15,09 2,03 22,20 28,20 31,30 1,02

60-1 CP 19,050 11,91 12,57 5,94 25,90 27,70 18,00 2,42 31,80 38,90 43,20 1,50

80-1 CP 25,400 15,88 15,75 7,92 32,70 35,00 24,00 3,25 56,70 66,90 74,30 2,60

100-1 CP 31,750 19,05 18,90 9,53 40,40 44,70 30,00 4,00 88,50 96,80 107,60 3,91

120-1 CP 38,100 22,23 25,22 11,10 50,30 54,30 35,70 4,80 127,00 146,80 163,10 5,62

140-1 CP 44,450 25,40 25,22 12,70 54,40 59,00 41,00 5,60 172,40 200,30 222,50 7,50

160-1 CP 50,800 28,58 31,55 14,27 64,80 69,60 47,80 6,40 226,80 240,20 266,90 10,10
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+31(0)72 820 0120

info@donghua.eu

www.donghua.eu

* Rullaketju: d1 tarkoittaa rullan ulkohalkaisijaa   # Suorin sivulevyin

Huomautukset Yhteystiedot
• 2- ja 3-riviset rullaketjut on saatavilla kaikissa kokoluokissa
• Tuplajakoiset kuljetinketjut on saatavilla tilauksesta
• Korvakkeilla ja pidennetyillä tapeilla varustettuja ketjuja on saatavilla 

tilauksesta
• Suorilla sivulevyillä olevia ketjuja on saatavilla
• Muita kokoja on saatavilla tilauksesta

• Maatalouskoneet

• Tiili- ja rakennusteollisuus

• Keramiikkateollisuus

• Sementti- ja betoniteollisuus

• Metalliteollisuus 

• Kuluttavat ja pölyiset prosessiympäristöt
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E
Liitoslenkki telkijousella
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Supistava liitoslenkki

S
Liitoslenkki sokalla


