
Lujuutta ja kestävyyttä vaativiin kohteisiin

Leveävyötäröinen 
levymuotoilu

Kiinteä holkki 
ja rulla Erikoisvoiteluaine

Easy break-
teknologia

EXL-Rullaketju
Donghua EXL-rullaketju on suunniteltu tarjoamaan 
erinomaista lujuutta ja kestävyyttä vaativissa 
käyttökohteissa. Karkaistut ja haulipuhalletut 
sivulevyt parantavat ketjun väsymiskestävyyttä, kun 
taas kiinteät rullat ja holkit varmistavat täydellisen 
kosketuspinnan, mikä lisää kulumiskestävyyttä ja 
pidentää käyttöikää. Ketju on esivoideltu erityisellä 
DH-2 voiteluaineella, joka on kehitetty kestämään 
raskaita käyttökuormia ja vaativia käyttöolosuhteita.

• Autoteollisuus 

• Elintarvike- ja juomateollisuus

• Maatalous 

• Construction 

• Logistiikka- ja kuljetusteollisuus

• Puunjalostusteollisuus

• Puunjalostusteollisuus

• Kiinteä Holkki- ja Rullarakenne 

• Leveävyötäröinen sivulevyrakenne 

• Kuulapuhalletut komponentit 

• Pitkä käyttöikä 

• Easy break- teknologia 

• Optimoitu tappien ja sivulevyjen välinen puristussovite takaa korkean 

väsymislujuuden 

• Erinomainen kulumiskestävyys 

• Ketjut esikuormitetaan 40-50% iin murtokuormasta 

• Esivoideltu korkealaatuisella DH-2-voiteluaineella (käyttölämpötila -5...+100C)

• Erikoissovelluksiin saatavana vaihtoehtoisia voiteluaineita pyynnöstä

Tekniset ominaisuudet Toimialat
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BS 1-rivinen

#06B-1 EXL 9,525 6,35 5,72 3,28 13,15 14,10 8,20 1,30 9,00 9,40 10,40 0,41

08B-1 EXL 12,700 8,51 7,75 4,45 16,70 18,20 11,80 1,60 18,00 18,00 19,40 0,69

10B-1 EXL 15,875 10,16 9,65 5,08 19,50 20,90 14,70 1,70 22,40 24,80 27,50 0,93

12B-1 EXL 19,050 12,07 11,68 5,72 22,50 24,20 16,00 1,85 29,00 29,00 32,20 1,15

16B-1 EXL 25,400 15,88 17,02 8,28 36,10 37,40 21,00 4,15/3,1 60,00 69,40 77,10 2,71

20B-1 EXL 31,750 19,05 19,56 10,19 41,30 45,00 26,40 4,5/3,5 95,00 101,50 112,80 3,70

24B-1 EXL 38,100 25,40 25,40 14,63 53,40 57,80 33,20 6,0/4,8 160,00 160,20 178,00 7,10

28B-1 EXL 44,450 27,94 30,99 15,90 65,10 69,50 36,70 7,5/6,0 200,00 212,80 236,40 8,50

32B-1 EXL 50,800 29,21 30,99 17,81 66,00 71,00 42,00 7,0/6,0 250,00 250,00 277,50 10,25

ANSI 1-rivinen

*35-1 EXL 9,525 5,08 4,77 3,58 12,40 13,17 9,00 1,30 7,90 10,20 11,30 0,33

40-1 EXL 12,700 7,95 7,85 3,96 16,60 17,80 12,00 1,50 14,10 16,70 18,60 0,62

50-1 EXL 15,870 10,16 9,40 5,08 20,70 22,20 15,09 2,03 22,20 28,20 31,30 1,02

60-1 EXL 19,050 11,91 12,57 5,94 25,90 27,70 18,00 2,42 31,80 38,90 43,20 1,50

80-1 EXL 25,400 15,88 15,75 7,92 32,70 35,00 24,00 3,25 56,70 66,90 74,30 2,60

100-1 EXL 31,750 19,05 18,90 9,53 40,40 44,70 30,00 4,00 88,50 96,80 107,60 3,91

120-1 EXL 38,100 22,23 25,22 11,10 50,30 54,30 35,70 4,80 127,00 146,80 163,10 5,62

140-1 EXL 44,450 25,40 25,22 12,70 54,40 59,00 41,00 5,60 172,40 200,30 222,50 7,50

+31(0)72 820 0120

info@donghua.eu

www.donghua.eu

* Rullaketju: d1 tarkoittaa rullan ulkohalkaisijaa   # Suorin sivulevyin

Huomautukset Yhteystiedot 
• 2- ja 3-riviset rullaketjut on saatavilla kaikissa kokoluokissa 
• Tuplajakoiset kuljetinketjut on saatavilla tilauksesta
• Korvakkeilla ja pidennetyillä tapeilla varustettuja ketjuja on saatavilla 

tilauksesta
• Suorilla sivulevyillä olevia ketjuja on saatavilla
• Muita kokoja on saatavilla tilauksesta 

A
Ulkolenkki

B
Sisälenkki

C
Kaksois 
supistavaliitoslenkki

E
Liitoslenkki telkijousella

L
Supistava liitoslenkki

S
Liitoslenkki sokalla


