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sivulevyt ja rulla

SLR (Itsevoiteleva Rullaketju)
Donghua SLR-rullaketjut on suunniteltu soveluksiin, joissa 
halutaan mahdollisimman vähäinen huollontarve tai täysin 
huoltovapaa käyttö. Ketjun ulkoiset teräsosat on nikkelöityjä, 
mikä parantaa korroosionkestävyyttä vaativissa 
käyttöympäristöissä. Lisäksi tapit on kemiallisesti nikkelöity 
erittäin kovaksi (n. 1000HV), mikä vähentää kulumista ja 
pidentää käyttöikää. Ketjun keskeinen innovaatio on öljyllä 
kyllästetty sintrattu holkki, joka vapauttaa voiteluainetta 
hallitusti käytön aikana. Tämä varmistaa jatkuvan voitelun 
ilman jälkivoitelun tarvetta ja mahdollistaa puhtaan sekä 
kuivan ketjun ulkopinnan. SLR-ketjut soveltuvat erityisesti 
kevyisiin kuormituksiin ja alhaisiin ketjunopeuksiin, joissa 
arvostetaan pitkää käyttöikää, puhdasta toimintaa ja 
vähäistä huollontarvetta.

Tekniset ominaisuudet Toimialat

• Sähköteollisuus

• Pakkausteollisuus

• Paperiteollisuus

• Tekstiiliteollisuus

• Autoteollisuus

• Nikkelöidyt sivulevyt ja rullat 

• Kemiallisesti nikkelöidyt tapit (pintakovuus n. 1000HV) 

• Murtolujuus on n. 85% vastaavan standardin hiiliteräsketjun murtolujuudesta 

• Öljyllä kyllästetyt sintratutholkit 

• Soveltuu enintään 2m/s ketjunopeuksille ilman uudelleenvoitelua 

• Jatkettu holkkirakenne estää lian ja vieraiden hiukkasten pääsyn niveliin 

• Puhdas käyttö, ehkäisee kuljetettavan tuotteen kontaminoitumista 

• Käyttölämpötila alue -30...+120C
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SLR (Itsevoiteleva Rullaketju)
Itsevoiteleva huoltovapaa rullaketju

Donghua 
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Jako
Rullan

halkaisija
Sisälenkin 
sisäleveys
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korkeus

Sivulevyn 
paksuus

Vetolujuus
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BS 1-rivinen

#06B-1 SLR 9,525 6,35 5,72 3,28 13,15 14,10 8,20 1,30 8,90 0,41

08B-1 SLR 12,700 8,51 7,75 4,45 16,70 18,20 11,80 1,60 17,80 0,69

10B-1 SLR 15,875 10,16 9,65 5,08 19,50 20,90 14,70 1,70 22,40 0,93

12B-1 SLR 19,050 12,07 11,68 5,72 22,50 24,20 16,00 1,85 28,90 1,15

16B-1 SLR 25,400 15,88 17,02 8,28 36,10 37,40 21,00 4,15/3,1 60,00 2,71

20B-1 SLR 31,750 19,05 19,56 10,19 41,30 45,00 26,40 4,5/3,5 95,00 3,70

24B-1 SLR 38,100 25,40 25,40 14,63 53,40 57,80 33,20 6,0/4,8 160,00 7,10

28B-1 SLR 44,450 27,94 30,99 15,90 65,10 69,50 36,70 7,5/6,0 200,00 8,50

32B-1 SLR 50,800 29,21 30,99 17,81 66,00 71,00 42,00 7,0/6,0 250,00 10,25

ANSI 1-rivinen

40-1 SLR 12,700 7,95 7,85 3,96 16,60 17,80 12,00 1,50 14,10 0,62

50-1 SLR 15,870 10,16 9,40 5,08 20,70 22,20 15,09 2,03 22,20 1,02

60-1 SLR 19,050 11,91 12,57 5,94 25,90 27,70 18,00 2,42 31,80 1,65

80-1 SLR 25,400 15,88 15,75 7,92 32,70 35,00 24,00 3,25 56,70 2,60

100-1 SLR 31,750 19,05 18,90 9,53 40,40 44,70 30,00 4,00 88,50 3,94

120-1 SLR 38,100 22,23 25,22 11,10 50,30 54,30 35,70 4,80 127,00 5,62

140-1 SLR 44,450 25,40 25,22 12,70 54,40 59,00 41,00 5,60 172,40 7,50

160-1 SLR 50,800 28,58 31,55 14,27 64,80 69,60 47,80 6,40 226,80 10,10
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+31(0)72 820 0120
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www.donghua.eu

# Suorin sivulevyin

Notes Yhteystiedot
• 2- ja 3-riviset rullaketjut on saatavilla kaikissa kokoluokissa 
• Tuplajakoiset kuljetinketjut on saatavilla tilauksesta
• Korvakkeilla ja pidennetyillä tapeilla varustettuja ketjuja on saatavilla 

tilauksesta
• Suorilla sivulevyillä olevia ketjuja on saatavilla
• Muita kokoja on saatavilla tilauksesta  
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Ulkolenkki
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Sisälenkki
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Kaksois 
supistavaliitoslenkki
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Liitoslenkki telkijousella
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Supistava liitoslenkki
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Liitoslenkki sokalla


