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DONGHUA Valmistettu korkeimpien laatuvaatimusten mukaisesti

Korkea Tasaisen BS ja ANSI
vetolujuus Saumaton rulla korkea laatu Standardi

standard -valikoima (BS&ANSI)

Donghuan BS- ja ANSI-standardien mukaiset )

vakioketjut tarjoavat tasaisen korkean laadun =

ja luotettavan suorituskyvyn. Ne soveltuvat 2

laajaan valikoimaan voimansiirtokdyttéjd ja >

kestavat vaativia kéyttéolosuhteita erinomaisen

kulumis- ja vésymiskestavyytensd sekd

suuren murtokuormankestonsa ansiosta.

kayttéolosuhteisiin, joissa esiintyy voimakasta

kulumista tai hankaavia epépuhtauksia ISO Donghua Donghua
minimum keskiarvo

Tekniset ominaisuudet Vaihtoehdot

Saumattomat rullat « Pidemman kayttéian ketjut: EXL, CP ja X3

Saumallinen holkki11/4” asti « Suurlujuusketjut vaativiin kéyttékohteisiin:

Umpiholkki 1 1/2” alkaen H, HV, HTX, SP,HSP ja UHSP

Murtolujuus ylittéié ISO- /DIN-standardien vaatimukset « Huoltovapaat ketjut: SLR, SLR NEXUS,

Tasainen korkea laatu SSDry Tec ja O- ja X-rengasketjut

Saatavana BS-, ANSI- ja DONGUA-standardien mukaisina versioina . Korroosion kestavat ketjut: ZP, NP ja ZT

Ketjut esikuormitetaan 40-50% iin murtokuormasta « Ruostumattomat ketjut: SS300-, SS+400-

Vakiona esivoitelu DH-1-voiteluaineella (kayttélampétila -5..+80C) ja SS600-sarjat

Erikoissovelluksiin saatavvana vaihtoehtoisia voiteluaineita pyynnésté
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Vetolujuus
Donghua | RuII(_JrI Sjsfilenkin poip bol— o Sivulevyn Sivulevyn SO Donghua Metri-
T ako halkaisija sisdleveys  kaisija Tapin pituus korkeus  paksuus standardi standardi paino
mero p di bl d2 L Lc h2 t/T F F F q
max min max max max max max min min keskiarvo
mm mm mm mm mm mm mm mm kN kN kN kg/m
BS 1-rivinen
04B-1 6,000 4,00 2,80 1,85 6,80 7,80 5,00 0,60 3,00 3,00 3,20 on
05B-1 8,000 5,00 3,00 2,31 8,20 8,90 7,10 0,80 5,00 5,30 5,90 0,20
#06B-1 9,625 6,35 5,72 3,28 13,15 14,0 8,20 1,30 9,00 9,40 10,40 0,41
08B-1 12,700 8,51 7,75 4,45 16,70 18,20 1,80 1,60 18,00 18,00 19,40 0,69
10B-1 15,875 10,16 9,65 5,08 19,50 20,90 14,70 1,70 22,40 24,80 27,50 0,93
12B-1 19,050 12,07 1,68 5,72 22,50 24,20 16,00 1,85 29,00 29,00 32,20 115
16B-1 25,400 15,88 17,02 8,28 36,10 37,40 21,00 415/3,1 60,00 69,40 770 2,7
20B-1 31,750 19,05 19,56 10,19 41,30 45,00 26,40 45/35 95,00 101,50 112,80 3,70
24B-1 38,100 25,40 25,40 14,63 53,40 57,80 33,20 6,0/4,8 160,00 160,20 178,00 710
28B-1 44,450 27,94 30,99 15,90 65,10 69,50 36,70 7,5/6,0 200,00 212,80 236,40 8,50
32B-1 50,800 29,21 30,99 17,81 66,00 71,00 42,00 7,0/6,0 250,00 250,00 277,50 10,25
40B-1 63,500 39,37 3810 22,89 82,20 89,20 52,96 850/80 35500 355,00 394,00 16,35
48B-1 75,200 48,26 45,72 29,24 99,10 107,00 63,80 12,00/10,0 560,00 560,00 621,60 25,00
56B-1 88,900 53,98 53,34 34,32 114,60 123,00 77,80 1350/120 850,00 850,00 940,00 35,78
64B-1 101,600 63,50 60,96 39,40 130,00 138,50 90,17 15,00/13,0  1132,00 132,00 1.240,00 46,00
72B-1 114,300 72,39 68,59 44,48 147,40 156,40 103,60 17,00/150 1400,00 1400,00  1550,00 60,80
ANSI 1-rivinen
*25-1 6,350 3,30 3,18 2,31 7,90 8,40 6,00 0,80 3,50 4,50 5,00 0,15
*35-1 9,625 5,08 477 3,58 12,40 13,17 9,00 1,30 7,90 10,20 11,30 0,33
41-1 12,700 7,77 6,25 3,58 13,75 15,00 9,91 130 6,67 11,30 12,60 0,41
40-1 12,700 7,95 7,85 3,96 16,60 17,80 12,00 150 14,10 16,70 18,60 0,62
50-1 15,870 10,16 9,40 5,08 20,70 22,20 15,09 2,03 22,20 28,20 31,30 1,02
60-1 19,050 1,91 12,57 5,94 25,90 27,70 18,00 2,42 31,80 38,90 43,20 1,50
80-1 25,400 15,88 15,75 7,92 32,70 35,00 24,00 3,25 56,70 66,90 74,30 2,60
100-1 31,750 19,05 18,90 9,563 40,40 44,70 30,00 4,00 88,50 96,80 107,60 3,91
120-1 38,100 22,23 25,22 1,10 50,30 54,30 35,70 4,80 127,00 146,80 163,10 5,62
140-1 44,450 25,40 25,22 12,70 54,40 59,00 41,00 5,60 172,40 200,30 222,50 7,50
160-1 50,800 28,58 31,55 14,27 64,80 69,60 47,80 6,40 226,80 240,20 266,90 10,10
180-1 57,150 35,71 35,48 17,46 72,80 78,60 53,60 7,20 280,20 325,00 361,10 13,45
200-1 63,500 39,68 37,85 19,85 87,20 87,20 60,00 8,00 353,50 420,10 466,80 16,15
240-1 76,200 47,63 47,35 23,81 103,00 103,00 72,00 9,50 510,30 604,40 671,60 23,20
*Rullaketju: d1 tarkoittaa rullan ulkohalkaisijaa # Suorin sivulevyin
A ’ B Cc E L S
Ulkolenkki Sisdlenkki Kaksois Liitoslenkki telkijousella Supistava liitoslenkki  Liitoslenkki sokalla
supistavaliitoslenkki
Huomautukset Yhteystiedot
2- ja 3-riviset rullaketjut on saatavilla kaikissa kokoluokissa
Tuplajakoiset kuljetinketjut on saatavilla tilauksesta L +3](0)72 820 0120

Korvakkeilla ja pidennetyillé tapeilla varustettuja ketjuja on saatavilla

.
tilauksesta & info@donghua.eu

Suorilla sivulevyillé olevia ketjuja on saatavilla & www.donghua.eu
Muita kokoja on saatavilla tilauksesta



