
Ratkaisu vaativiin, huoltovapaisiin sovelluksiin
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X-rengasketju

Vaativat 
käyttöympäristöt

Sisäänrakennettu 
voiteluaine Erikois tappi

Tiivistetty 
tappi-holkkinivel

X-rengasketju
 X-rengasketjut on suunniteltu suurinopeuksisiin 
ja huoltovapaisiin käyttökohteisiin pölyisissä sekä 
vaativissa käyttöympäristöissä. Ketjun tappi-
holkkinivel on tiivistetty sisä- ja ulkolevyjen väliin 
sijoitetulla X-renkaalla, joka estää pölyn, lian ja 
muiden epäpuhtauksien pääsyn niveleen samalla 
säilyttäen voiteluaineen nivelen sisällä. Tämä takaa 
pitkäikäisen ja luotettavan toiminnan. Perinteiseen 
O-rengastiivisteeseen verrattuna X-rengas rakenne 
tarjoaa kaksinkertaisen tiivistysvaikutuksen, joka 
säilyttää tehokkuutensa koko käyttöiän ajan. 
Yhdistettynä erikoispinnoitettuihin tappeihin rakenne 
vähentää kitkaa merkittävästi ja optimoi ketjun 
suorituskyvyn.

Tekniset ominaisuudet

• X-rengas tiivisteen materiaali on FPM (Viton) 

• Huoltovapaa rakenne *Tiivistetty tappi-holkkinivel 

• Soveltuu vaativiin käyttöympäristöihin, joissa esiintyy maata, hiekkaa ja pölyä 

• Alhainen kitka erikoispinnoitettujen tappien ja X-rengas tiivisteiden ansiosta 

• Erittäin alhainen energiankulutus 

• Erittäin pitkä käyttöikä 

• Soveltuu suurinopeuksisiin ketjusoveluksiin 

• Käyttölämpötila-alue -10...+120C 

• Esivoideltu DH-4 voiteluaineella

Toimialat

• Moottoripyöräteollisuus

• Pakkausteollisuus

• Maatalouskoneet- ja laitteet

• Rakennusmateriaaliteollisuus

• Kierrätysteollisuus 

• Lasi- ja keramiikkateollisuus
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ANSI 1-rivinen

40-1 XR 12,700 7,95 7,85 3,96 18,30 17,80 12,00 1,50 14,10 14,10 17,50 0,67

50-1 XR 15,870 10,16 9,40 5,08 23,10 22,20 15,09 2,03 22,20 22,20 29,40 1,19

60-1 XR 19,050 11,91 12,57 5,94 28,50 27,70 18,00 2,42 31,80 31,80 41,50 1,62

80-1 XR 25,400 15,88 15,75 7,92 35,60 35,00 24,00 3,25 56,70 56,70 69,40 2,70

100-1 XR 31,750 19,05 18,90 9,53 43,30 44,70 30,00 4,00 88,50 88,50 109,20 3,91

Worksnorm

520 15,875 10,20 6,25 5,09 20,10 21,10 15,09 2,03 - 28,00 29,40 1,00

520H 15,875 10,16 6,25 5,24 21,52 22,92 15,09 2,42 - 30,00 31,50 1,28

525 15,875 10,20 7,85 5,09 21,70 22,70 15,09 2,03 - 26,50 27,80 1,07

525H 15,875 10,16 7,95 5,30 23,10 24,50 15,09 2,42 - 26,50 27,80 1,44

525SH 15,875 10,30 7,85 5,39 23,26 - 15,00 2,42 - 38,25 40,20 1,20

530H 15,875 10,16 9,53 5,24 24,80 26,20 15,09 2,42 - 29,00 30,50 1,39

530SH 15,875 10,30 9,40 5,39 24,91 - 15,00 2,42 - 38,25 40,20 1,27
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Huomautukset Yhteystiedot

• 2- ja 3-riviset rullaketjut on saatavilla kaikissa kokoluokissa
• Tuplajakoiset kuljetinketjut on saatavilla tilauksesta
• Korvakkeilla varustettuja ketjuja on saatavilla tilauksesta
• Suorilla sivulevyillä olevia ketjuja on saatavilla
• Muita kokoja on saatavilla tilauksesta
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A
Ulkolenkki

B
Sisälenkki

E
Liitoslenkki telkijousella

S
Liitoslenkki sokalla


