
Äärimmäiseen suorituskykyyn

Parannettu 
väsymislujuus 

ja vetolujuus
Erikoispinnoitetut 

tapit
Korkea tarkkuus ja 

pitkä käyttöikä
Tarkkuustyöstetyt 
tapit ja holkinreiät

X3 (Premium) 
X3-ketju on huipputason rullaketju, jossa hyödynnetään 
uusinta ketjuteknologiaa. Sen käyttöikä on yli 3 
kertaa pidempi kuin standardiketjuilla. Erinomainen 
kulumiskestävyys ja parannettu väsymislujuus 
vähentävät käyttökatkoksia ja varmistavat luotettavan 
toiminnan. Korkealaatuiset materiaalit, kehittyneet 
lämpökäsittelymenetelmät sekä kitkaa vähentävä 
tappipinnoite takaavat poikkeuksellisen kestävyyden 
vaativissa käyttöolosuhteissa. Tarkkuusstanssatut 
komponentit varmistavat optimaalisen toiminnan, mikä 
tekee X3-ketjusta ensiluokkaisen valinnan kohteisiin, 
joissa vaaditaan maksimaalista suorituskykyä.

• Elintarvike- ja juomateollisuus                  

(ei suoraan kosketukseen elintarvikkeen 

kanssa)

• Autoteollisuus 

• Lääketeollisuus

• Pakkausteollisuus

• Tekstiiliteollisuus

• Erittäin alhainen kitka ja korkea energiatehokkuus 

• Yli kolminkertainen käyttöikä verrattuna standardiketjuihin 

• Tasainen ja pehmeä käynti 

• Soveltuu tarkkuutta vaativiin sovelluksiin 

• Yhteensopiva suurinopeuksisten käyttökohteiden kanssa 

• Saumattomat holkit ja rullat 

• Neljältä sivulta niitatut tapit 

• Tarkkuustyöstetyt tapit ja holkinreiät 

• Erikoispinnoitetut tapit 

• Ketjut esikuormitetaan 40-50% iin muortokuormastaan 

• Esivoideltu korkean suorituskyvyn DH-3-voiteluaineella 

• Käyttölämpötila-alue -5...+120C

• Erikoisvoiteluaineita saatavilla erityissovelluksiin pyynnöstä

PREMIUM
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Äärimmäiseen suorituskykyyn
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BS 1-rivinen

#06B-1 X3 9,525 6,35 5,72 3,28 13,15 14,10 8,20 1,30 9,00 9,90 11,00 0,41

08B-1 X3 12,700 8,51 7,75 4,45 16,70 18,20 11,80 1,60 18,00 20,80 23,10 0,69

10B-1 X3 15,875 10,16 9,65 5,08 19,50 20,90 14,70 1,70 22,40 28,20 31,35 0,93

12B-1 X3 19,050 12,07 11,68 5,72 22,50 24,20 16,00 1,85 29,00 32,70 36,30 1,15

16B-1 X3 25,400 15,88 17,02 8,28 36,10 37,40 21,00 4,15/3,1 60,00 69,30 77,00 2,71

20B-1 X3 31,750 19,05 19,56 10,19 41,30 45,00 26,40 4,5/3,5 95,00 105,60 117,37 3,70

24B-1 X3 38,100 25,40 25,40 14,63 53,40 57,80 33,20 6,0/4,8 160,00 174,20 193,60 7,10

28B-1 X3 44,450 27,94 30,99 15,90 65,10 69,50 36,70 7,5/6,0 200,00 227,70 253,00 8,50

32B-1 X3 50,800 29,21 30,99 17,81 66,00 71,00 42,00 7,0/6,0 250,00 250,00 308,00 10,25

ANSI 1-rivinen

*35-1 X3 9,525 5,08 4,77 3,58 12,40 13,17 9,00 1,30 7,90 9,90 11,00 0,33

40-1 X3 12,700 7,95 7,85 3,96 16,60 17,80 12,00 1,50 14,10 20,80 23,10 0,62

50-1 X3 15,870 10,16 9,40 5,08 20,70 22,20 15,09 2,03 22,20 28,20 31,35 1,02

60-1 X3 19,050 11,91 12,57 5,94 25,90 27,70 18,00 2,42 31,80 32,70 36,30 1,50

80-1 X3 25,400 15,88 15,75 7,92 32,70 35,00 24,00 3,25 56,70 69,30 77,00 2,60

100-1 X3 31,750 19,05 18,90 9,53 40,40 44,70 30,00 4,00 88,50 105,60 117,37 3,91

120-1 X3 38,100 22,23 25,22 11,10 50,30 54,30 35,70 4,80 127,00 174,20 193,60 5,62

140-1 X3 44,450 25,40 25,22 12,70 54,40 59,00 41,00 5,60 172,40 227,70 253,00 7,50

160-1 X3 50,800 28,58 31,55 14,27 64,80 69,60 47,80 6,40 226,80 277,20 308,00 10,10
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+31(0)72 820 0120

info@donghua.eu

www.donghua.eu

* Rullaketju: d1 tarkoittaa rullan ulkohalkaisijaa   # Suorin sivulevyin

Huomautukset Yhteystiedot
• 2- ja 3-riviset rullaketjut on saatavilla kaikissa kokoluokissa
• Tuplajakoiset kuljetinketjut on saatavilla tilauksesta
• Korvakkeilla ja pidennetyillä tapeilla varustettuja ketjuja on saatavilla 

tilauksesta
• Suorilla sivulevyillä olevia ketjuja on saatavilla
• Muita kokoja on saatavilla tilauksesta  

A
Ulkolenkki

B
Sisälenkki

C
Kaksois 
supistavaliitoslenkki

E
Liitoslenkki telkijousella

L
Supistava liitoslenkki

S
Liitoslenkki sokalla


