
Sinkki-alumiinlamellipinnoite maksimaaliseen korroosion- ja kulumiskestävyyteen

ZT+ (Zin-Tek)

Kuulapuhalletut 
komponentit

Alumiini-
sinkkilamellipinnoite  

Kemiallisesti 
nikkelöidyt tapit

Erittäin pitkä 
korroosionkestävyys 

ZT+ (Zin-Tek) 
ZT+-ketjut tarjoavat kaikki ZT-ketjujen edut sekä paremman kulumiskestävyyden, jonka mahdollistavat 
kemiallisesti nikkelöidyt tapit, joiden pintakovuus on noin 1000 HV. Nämä ketjut soveltuvat erinomaisesti 
suuriin kuormituksiin ja tarjoavat erinomaisen kestävyyden sekä tehokkaan korroosiosuojan kaikkei 
vaativimmissa käyttöolosuhteissa. ZT+-ketjut ovat ihanteellinen valinta raskaisiin ulkokäyttökohteisiin ja 
vaativiin teollisuussovelluksiin.

• Korroosionkestävyys yli 1000 tunnin suolasumutestissä 

• Ei alenna sallittua työkuormaa eikä murtokuormaa 

• Kemiallisesti nikkelöidyt tapit takaavat alhaisen kitkan ja erinomaisen 

kulumiskestävyyden 

• Erinomainen kestävyys kosteissa sekä suolaa sisältävissä ympäristöissä 

• Hyvä kemiallinen kestävyys useita happoja ja emäksiä vastaan 

• Korkea katodinen korroosiosuoja ilman vetyriskistä johtuvan haurastumisen vaaraa 

• Ei sisällä kuusiarvoista kromia (CrVI) 

• Uusi ZT-sarja korvaa aiemmat DR-pinnoitetut ketjut 

• Vakiona esivoitelu DH-1-voiteluaineella (käyttölämpötila -5...+80C) 

• Itsekorjautuva korroosiosuojakerros 

• Erikoissovelluksiin saatavana vaihtoehtoisia voiteluaineita pyynnöstä

Tekniset ominaisuudet Toimialat

• Elintarviketeollisuus (ei suoraa 

kosketusta elintarvikkeisiin)

• Pakkausteollisuus

• Vaativat ulkokäyttökohteet

• Puunjalostusteollisuus

• Kierrätysteollisuus

• Hedelmien ja vihannesten lajittelu

• Säilyketeollisuus

• Maatalous

Ko
rr

oo
si

on
ke

st
äv

yy
s

Ku
lu

m
ap

id
en

ty
m

ä

Käyttöaika



ZT+ Ketju (Zin-Tek)
Sinkki-alumiinlamellipinnoite maksimaaliseen korroosion- ja kulumiskestävyyteen

Donghua 
tuotenumero

Jako
Rullan 

halkaisija
Sisälenkin 
sisäleveys

Tapin 
halkaisija Tapin pituus

Sivulevyn 
korkeus

Sivulevyn 
paksuus

Vetolujuus
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BS 1-rivinen

#06B-1 ZT+ 9,525 6,35 5,72 3,28 13,15 14,10 8,20 1,30 9,00 9,40 10,40 0,41

08B-1 ZT+ 12,700 8,51 7,75 4,45 16,70 18,20 11,80 1,60 18,00 18,0 19,40 0,69

10B-1 ZT+ 15,875 10,16 9,65 5,08 19,50 20,90 14,70 1,70 22,40 24,80 27,50 0,93

12B-1 ZT+ 19,050 12,07 11,68 5,72 22,50 24,20 16,00 1,85 29,00 29,00 32,20 1,15

16B-1 ZT+ 25,400 15,88 17,02 8,28 36,10 37,40 21,00 4,15/3,1 60,00 69,40 77,10 2,71

20B-1 ZT+ 31,750 19,05 19,56 10,19 41,30 45,00 26,40 4,5/3,5 95,00 101,50 112,80 3,70

24B-1 ZT+ 38,100 25,40 25,40 14,63 53,40 57,80 33,20 6,0/4,8 160,00 160,20 178,00 7,10

28B-1 ZT+ 44,450 27,94 30,99 15,90 65,10 69,50 36,70 7,5/6,0 200,00 212,80 236,40 8,50

32B-1 ZT+ 50,800 29,21 30,99 17,81 66,00 71,00 42,00 7,0/6,0 250,00 250,00 277,50 10,25

40B-1 ZT+ 63,500 39,37 38,10 22,89 82,20 89,20 52,96 8,50/8,0 355,00 355,00 394,00 16,35

28BZT 44,450 27,94 30,99 15,90 65,10 69,50 36,70 7,5/6,0 200,00 212,80 236,40 8,50

ANSI 1-rivinen

40-1 ZT+ 12,700 7,95 7,85 3,96 16,60 17,80 12,00 1,50 14,10 16,70 18,60 0,62

50-1 ZT+ 15,870 10,16 9,40 5,08 20,70 22,20 15,09 2,03 22,20 28,20 31,30 1,02

60-1 ZT+ 19,050 11,91 12,57 5,94 25,90 27,70 18,00 2,42 31,80 38,90 43,20 1,50

80-1 ZT+ 25,400 15,88 15,75 7,92 32,70 35,00 24,00 3,25 56,70 66,90 74,30 2,60

100-1 ZT+ 31,750 19,05 18,90 9,53 40,40 44,70 30,00 4,00 88,50 96,80 107,60 3,91

120-1 ZT+ 38,100 22,23 25,22 11,10 50,30 54,30 35,70 4,80 127,00 146,80 163,10 5,62

140-1 ZT+ 44,450 25,40 25,22 12,70 54,40 59,00 41,00 5,60 172,40 200,30 222,50 7,50
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+31(0)72 820 0120

info@donghua.eu

www.donghua.eu

* Rullaketju: d1 tarkoittaa rullan ulkohalkaisijaa   # Suorin sivulevyin

Huomautukset Yhteystiedot
• 2- ja 3-riviset rullaketjut on saatavilla kaikissa kokoluokissa
• Tuplajakoiset kuljetinketjut on saatavilla tilauksesta
• Korvakkeilla ja pidennetyillä tapeilla varustettuja ketjuja on saatavilla 

tilauksesta
• Suorilla sivulevyillä olevia ketjuja on saatavilla
• Muita kokoja on saatavilla tilauksesta
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Liitoslenkki sokalla


