
Alumiini-sinkkilamellipinnoite maksimaaliseen korroosionkestävyyteen

ZT (Zin-Tek)

Kuulapuhalletut 
komponentit

Alumiini-
sinkkilamellipinnoite  

Itsekorjautuva 
suojakerros

Erittäin pitkä 
korroosionkestävyys

• Ei alenna sallittua työkuormaa eikä murtokuormaa 

• Erinomainen kestävyys kosteissa sekä suolaa sisältävissä ympäristöissä 

• Hyvä kemiallinen kestävyys useita happoja ja emäksiä vastaan 

• Korkea katodinen korroosionsuoja ilman vetyriskistä johtuvan haurastumisen vaaraa 

• Vakiona esivoitelu DH-1 voiteluaineella (käyttölämpötila -5...+80C) 

• Ei sisällä kuusiarvoista kromia (Cr VI) 

• Itsekorjautuva korroosiosuojakerros 

• Erikoissoveluksiin saatavana vaihtoehtoisia voiteluaineita pyynnöstä

Tekniset ominaisuudet Toimialat

• Elintarviketeollisuus (ei suoraa 

kosketusta elintarvikkeisiin)

• Pakkausteollisuus

• Vaativat ulkokäyttökohteet

• Puunjalostusteollisuus

• Kierrätysteollisuus

• Hedelmien ja vihannesten lajittelu

• Säilyketeollisuus

ZT (Zin-Tek) 
Donghua ZT-ketjuissa käytetään sinkki-alumiinipinnoitetta, joka tarjoaa erinomaisen 
korroosionkestävyyden vaativissa käyttöympäristöissä. Pinnoite kestää korroosiota selvästi paremmin 
kuin perinteiset sinkki- tai nikkelipinnoitteet. Pinnoite ei sisällä haitallisia metalleja, mutta se ei sovellu 
elintarvikekosketukseen. Tämän vuoksi ZT-ketjut ovat erinomainen valinta vaativiin ulkokäyttö- ja 
teollisuussovelluksiin, joissa tarvitaan korkeaa korroosionkestävyyttä ja pitkää käyttöikää.
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ZT chain (Zin-Tek)
Alumiini-sinkkilamellipinnoite maksimaaliseen korroosionkestävyyteen

Donghua 
tuotenu-

mero
Jako

Rullan 
halkaisija

Sisälenkin 
sisäleveys

Tapin hal-
kaisija Tapin pituus

Sivulevyn 
korkeus

Sivulevyn 
paksuus

Vetolujuus

 Metri- 
paino
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Donghua 
standardi
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mm mm mm mm mm mm mm mm kN kN kN kg/m

BS 1-rivinen

04B-1 ZT 6,000 4,00 2,80 1,85 6,80 7,80 5,00 0,60 3,00 3,00 3,20 0,11

05B-1 ZT 8,000 5,00 3,00 2,31 8,20 8,90 7,10 0,80 5,00 5,30 5,90 0,20

#06BZT 9,525 6,35 5,72 3,28 13,15 14,10 8,20 1,30 9,00 9,40 10,40 0,41

O83 12,700 7,75 4,88 3,64 11,70 13,10 10,46 1,10 9,00 11,6 12,0 13,00

08BZT 12,700 8,51 7,75 4,45 16,70 18,20 11,80 1,60 18,00 18,0 19,40 0,69

10BZT 15,875 10,16 9,65 5,08 19,50 20,90 14,70 1,70 22,40 24,80 27,50 0,93

12BZT 19,050 12,07 11,68 5,72 22,50 24,20 16,00 1,85 29,00 29,00 32,20 1,15

16BZT 25,400 15,88 17,02 8,28 36,10 37,40 21,00 4,15/3,1 60,00 69,40 77,10 2,71

20BZT 31,750 19,05 19,56 10,19 41,30 45,00 26,40 4,5/3,5 95,00 101,50 112,80 3,70

24BZT 38,100 25,40 25,40 14,63 53,40 57,80 33,20 6,0/4,8 160,00 160,20 178,00 7,10

28BZT 44,450 27,94 30,99 15,90 65,10 69,50 36,70 7,5/6,0 200,00 212,80 236,40 8,50

32BZT 50,800 29,21 30,99 17,81 66,00 71,00 42,00 7,0/6,0 250,00 250,00 277,50 10,25

40BZT 63,500 39,37 38,10 22,89 82,20 89,20 52,96 8,50/8,0 355,00 355,00 394,00 16,35

ANSI 1-rivinen

40ZT 12,700 7,95 7,85 3,96 16,60 17,80 12,00 1,50 14,10 16,70 18,60 0,62

50ZT 15,870 10,16 9,40 5,08 20,70 22,20 15,09 2,03 22,20 28,20 31,30 1,02

60ZT 19,050 11,91 12,57 5,94 25,90 27,70 18,00 2,42 31,80 38,90 43,20 1,50

80ZT 25,400 15,88 15,75 7,92 32,70 35,00 24,00 3,25 56,70 66,90 74,30 2,60

100ZT 31,750 19,05 18,90 9,53 40,40 44,70 30,00 4,00 88,50 96,80 107,60 3,91

120ZT 38,100 22,23 25,22 11,10 50,30 54,30 35,70 4,80 127,00 146,80 163,10 5,62

140ZT 44,450 25,40 25,22 12,70 54,40 59,00 41,00 5,60 172,40 200,30 222,50 7,50
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+31(0)72 820 0120

info@donghua.eu

www.donghua.eu

* Rullaketju: d1 tarkoittaa rullan ulkohalkaisijaa   # Suorin sivulevyin

Huomautukset Yhteystiedot
• 2- ja 3-riviset rullaketjut on saatavilla kaikissa kokoluokissa
• Tuplajakoiset kuljetinketjut on saatavilla tilauksesta  
• Korvakkeilla ja pidennetyillä tapeilla varustettuja ketjuja on saatavilla 

tilauksesta
• Suorilla sivulevyillä olevia ketjuja on saatavilla 
• Muita kokoja on saatavilla tilauksesta

A
Ulkolenkki

B
Sisälenkki

C
Kaksois 
supistavaliitoslenkki

E
Liitoslenkki telkijousella

L
Supistava liitoslenkki

S
Liitoslenkki sokalla


