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ZP (Sinkkipinnoitettu)
Sinkityt ketjut ovat luotettava ja kustannustehokas 
valinta käyttökohteisiin, joissa vaaditaan 
perusluokan korroosionkestävyyttä. Sinkkikerros 
suojaa alla olevaa terästä hapelta ja kosteudelta 
estäen korroosion muodostumista. Tämän ansiosta 
ZP-ketjut soveltuvat erityisen hyvin laitteisiin ja 
sovelluksiin, joissa tarvitaan perustason suojaa 
kosteutta vastaan. Kaiken kaikkiaan sinkityt 
ketjut tarjoavat edullisen ja kestävän suojan 
ruostumista vastaan. Ketjut on lisäksi esikuormitettu 
käytönaikaisen pidentymisen vähentämiseksi ja 
käyttöiän parantamiseksi.

Tekniset ominaisuudet Toimialat

• Elintarviketeollisuus (ei suoraa 

kosketusta elintarvikkeisiin)

• Pakkausteollisuus

• Ulkokäyttöiset laitteet ja koneet

• Puunjalostusteollisuus

• Kierrätysteollisuus

• Materiaalinkäsittely

• Korroosionkestävyys jopa 250 tunnin suolasumutestissä 

• Vetolujuus on noin 85% vastaavan standardin hiiliteräsketjun vetolujuudesta 

• Vakiona esivoitelu DH-1-voiteluaineella (käyttölämpötila -5...+80C

• Erikoissovelluksiin saatavana vaihtoehtoisia voiteluaineita pyynnöstä

• Komponentit sähkösinkitään ennen kokoonpanoa

• Sähkösinkitykseen liittyy vähäinen vetyriskistä johtuvan haurastumisen 

mahdollisuus 

• Ei sisällä kuusiarvoista kromia (CrVI) 

• Ketjut esikuormitetaan 40-50% iin murtokuormasta 
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Donghua ZP (Sinkkipinnoitettu)
Sovellukset, joissa tarvitaan kevyttä korroosionsuojausta

Donghua 
tuotenumero

Jako
Rullan

halkaisija
Sisälenkin 
sisäleveys

Tapin
halkaisija Tapin pituus

Sivulevyn 
korkeus

Sivulevyn 
paksuus

Vetolujuus

 Metri- 
paino

ISO 
standardi

P d1
max b1             min d2

max
L

max
Lc

max
h2

max
t/T

max
F

min q

mm mm mm mm mm mm mm mm kN kg/m

BS 1-rivinen

05B-1 ZP 8,000 5,00 3,00 2,31 8,20 8,90 7,10 0,80 5,00 0,20

#06B-1 ZP 9,525 6,35 5,72 3,28 13,15 14,10 8,20 1,30 8,90 0,41

08B-1 ZP 12,700 8,51 7,75 4,45 16,70 18,20 11,80 1,60 17,80 0,69

10B-1 ZP 15,875 10,16 9,65 5,08 19,50 20,90 14,70 1,70 22,20 0,93

12B-1 ZP 19,050 12,07 11,68 5,72 22,50 24,20 16,00 1,85 28,90 1,15

16B-1 ZP 25,400 15,88 17,02 8,28 36,10 37,40 21,00 4,15/3,1 60,00 2,71

20B-1 ZP 31,750 19,05 19,56 10,19 41,30 45,00 26,40 4,5/3,5 95,00 3,70

24B-1 ZP 38,100 25,40 25,40 14,63 53,40 57,80 33,20 6,0/4,8 160,00 7,10

28B-1 ZP 44,450 27,94 30,99 15,90 65,10 69,50 36,70 7,5/6,0 200,00 8,50

32B-1 ZP 50,800 29,21 30,99 17,81 66,00 71,00 42,00 7,0/6,0 250,00 10,25

ANSI 1-rivinen

*25-1 ZP 6,350 3,30 3,18 2,31 7,90 8,40 6,00 0,80 3,50 0,15

*35-1 ZP 9,525 5,08 4,77 3,58 12,40 13,17 9,00 1,30 7,90 0,33

41-1 ZP 12,700 7,77 6,25 3,58 13,75 15,00 9,91 1,30 6,67 0,41

40-1 ZP 12,700 7,95 7,85 3,96 16,60 17,80 12,00 1,50 14,10 0,62

50-1 ZP 15,870 10,16 9,40 5,08 20,70 22,20 15,09 2,03 22,20 1,02

60-1 ZP 19,050 11,91 12,57 5,94 25,90 27,70 18,00 2,42 31,80 1,50

80-1 ZP 25,400 15,88 15,75 7,92 32,70 35,00 24,00 3,25 56,70 2,60

100-1 ZP 31,750 19,05 18,90 9,53 40,40 44,70 30,00 4,00 88,50 3,91

120-1 ZP 38,100 22,23 25,22 11,10 50,30 54,30 35,70 4,80 127,00 5,62

140-1 ZP 44,450 25,40 25,22 12,70 54,40 59,00 41,00 5,60 172,40 7,50

160-1 ZP 50,800 28,58 31,55 14,27 64,80 69,60 47,80 6,40 226,80 10,10

ZP (Sinkkipinnoitettu)
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* Rullaketju: d1 tarkoittaa rullan ulkohalkaisijaa   # Suorin sivulevyin

Huomautukset Yhteystiedot
• 2- ja 3-riviset rullaketjut on saatavilla kaikissa kokoluokissa
• Tuplajakoiset kuljetinketjut on saatavilla tilauksesta
• Korvakkeilla ja pidennetyillä tapeilla varustettuja ketjuja on saatavilla 

tilauksesta
• Suorilla sivulevyillä olevia ketjuja on saatavilla 
• Muita kokoja on saatavilla tilauksesta 
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A
Ulkolenkki

B
Sisälenkki

C
Kaksois 
supistavaliitoslenkki

E
Liitoslenkki telkijousella

L
Supistava liitoslenkki

S
Liitoslenkki sokalla


